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Anvendelse
Tætner mellem stålpladerne i pladevekslere.

Konstruktion
Pakningerne fremstilles til OEM specifikationer 
og kvalitetskontrolleres i henhold til ISO 9002. 

Kvalitet
Pakningerne findes i mange gummikvaliteter 
 eksempelvis de gængse NBR; HT-NBR og HT-
EPDM. Fabrikat og model bestemmer, om pak-
ningerne skal monteres med lim eller som clip-on.

Fabrikater
Alfotech kan levere pladepakninger til model-
ler af fabrikaterne: Alfa-Laval, APV, Fischer, 
GEA, Schmidt, Trantor, Sondex, Stork, SWEP, 
Reheat-SWEP og VICARB.

Alfotech leverer pladepakninger 

på tværs af mange fabrikater, 

typer og materialer. De har dog 

en ting til fælles: de er alle af en 

høj kvalitet, og de produceres 

efter OEM specifkationer.

Pladepakningerne kvalitets-

kontrolleres efter ISO 9002, og 

de bliver leveret med certifikat, 

som dokumenterer produktets 

kvalitet.

De produceres til hver enkelt 

ordre, men med en kort  

leveringstid. Derfor kan man 

være sikker på et produkt af høj 

kvalitet.

Pladepakninger 

Alfotech samarbejder med de førende leverandører


