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TRYKCERTIFIKAT

Fa dine slanger samlet med
slangekoblinger

Som en ekstra service kan Alfotech tilbyde at samle og trykprove slanger, og vi udsteder derefter

et trykcertifikat pa slangen. Vi gennemfarer bade en dynamisk og en statisk trykprove. Under den
dynamiske trykprove afprgves slangearmaturet for pumpeslag, hvorimod den statiske afpragvning tester
slangearmaturet ved blokeringer. Til hver trykprovning udskrives resultaterne, og en kopi medfolger ved
leverancen som sikkerhed for, at armaturet lever op til dine krav.

Anvendelse
Trykprevningen anvendes for at sikre, at slangen er
Q testet forud for indsaetningen i produktionen.
o) Derved er risikoen for uheld reduceret veesentligt.

Q’ Pa slangen patrykkes et produktionsnummer, der
giver fuld sporbarhed pa de komponenter, der indgar
i lasningen. En komponentliste gor det nemt at
genbestille slangen hos os. Der udskrives et certifikat
til hver trykprovning af slanger, og en kopi medfalger
ved leverancen med fuld sporbarhed.

Se eksempel pa den patrykte tekst ovenfor
P08 betyder, at slangen er trykprovet til 8 bar. 23/08

henviser til, at produktionen foregar i uge 23 i 2008.

Sukker nr. 2 er en individuel tekst valgt af kunden.
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Trykcertifikat indeholder:

+ Generel kundeinfo

» Kunde- og ordrenummer samt ordredato

» Anvendte komponentdata og standarder

» Data for trykprovningen

* Personlig kontrol af trykprevningen

- Mzerkning pa pressearmaturet samt evt. noter
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